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Norme d’uso

Precauzioni nel periodo di rodaggio

Lin uso appropriato della vettura durante le pnme migliaia di chilometn, ¢ necessano per
il buon assestamento delle parti in movimento ¢ per garantirne la durata

Sfruttare pertanto gradualmente le prestazioni della vettura ed in particolare del motore
A tale scopo & consighabile non sorpassare 1 seguenti numen & gin del motore:

fino a 500 km: 4300 gin al minuto
fino a 1000 km: &K gin al minuto
oltre i 1000 km: aumentare progressivamente il regime del motore fino a TOO0 max

A TN ¢ HNEN) Em sostitwre o hitro ¢ abo motore
Dopo 1 primi M0 km sostituire Vobio ed 1l filtro ogm 3000 km.
Per eventuali rabboccaments usare: OLIO FIAT VS® CORSE

Identificazione vetiura

Marcaturn telmo: LA 151 ARCY

La targhetta riassuntiva dati ¢ applicata sul

montante porta destra
Veraone: 151 AROD

Chiavi
Vengono fornite tre chiavi in doppio esemplare, delle quali una serve per il commutatore

d'accensione, una per lapertura ¢ chiusura delle porte ¢ del cassetto npostigho ¢ un"altra
per Papertura dei cofam anteniore ¢ posienore,




Vano anteriore

LEa] i |

L. e rOaioiy Biguaddy Tnzione 2 Bora aittrers - 3. Ruoda di secoria - 4, Sollevatore vetbiira - 5. Serhatoio Howidos

SprErEator parsbrerea - 6, Elciirooompicsanie por avvisalon sousiis - 7. Serhaioio Gogukdo freni

N.B.: Apertura mediante chiave. Per asportare totalmente il cofano disattivare le mani-
ghie ai lan della vettura ¢ tirare la leva di sbloccaggio all’ interno

Attrezn in dolarione

Sollevatore vettura, chiave a tubo per candele; borsa attreza contenente: chiave fissa
doppia (X8 > 10) - chiave fissa doppia (13 = 17) - chiave a tubo doppia (8 % 10) - chiave
con impugnatura allungabile per colonnette ruote - pinza universale - cacciavile per
mbagh fresaty € a croce.




Vano motore

1. Serbatoio carburanie sipisiro = 2, Battenia « 3 Filiro pnia « 4, Comperesaone volumectrion = 5. Tappo per
boochetione iniradanone ol maiore - 6, Asia el odio \oiofe - 7, | appo pef serThaiows ch sspamising «
alimentarione circaito di raffreddamento - B Serbatoso carburamte destro - 9, Datribubore J accensione - 10
Lentralinia jser sdochibene chetinonsrs < 11, Hobins 12 Serhatoss per depressiose comandi serarione o

recaldamento - 13, Pompa chlerinea casburanic

Il coperchio filtro aria (3) va posizionalo come i hgura nella slagione eitiva, ¢ con
la hocchetta rivolia verso 1l colletiore di scarico nella stagione mvernale.

N.B.: Apertura mediante chiave, 1l cofano resta sollevato uhilizzando | apposita asta
telescopica. Al momento della chiusura assicurarsi di far comncidere 1| perm di contraggio
sl cofano con le sedi predisposte sun hanchetn della vetturs




Plancia portastrumenti

chbis - & K |l.ﬁ._'!|--r.|'---l|-_-l..| 9 Loy

va domando machmenio marce Il, Lamgpacda i oorcesin
14, Comamila avwvnaion Sleiifoadasiig 15 L ismand




Quadro di controllo
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I. Arreratere comiaschslametn parnale = 2 Inferrwitore con Fevs)Eio P regnlareend aviensitd lumindsa [uoe
r

appancochs - 3. Tachumes to <oa contacklosmcln tixlale © parsiale - 4. Spia insufficienic pressone olie motore
Lomiagin cletironac « & Inderrulion: per lac fendimebban « 7, Inferruiione per lusy evieine - 5. lnicmillore B
higy poslcreeri pof Bebiaa - % Spea len endincbiaa - 10, Spea lisa postcien por nelidbia 11. Interrulbore
dinpomibile - 12, Tormometro oo madore - 13, Spia frono i starionamento imsenito ¢ insuffioene livello
bigusike [remi = 14, MamEmeirn pressne 8 s Talimentarions ¢ depresanae matore - 15 S5ma chapambale - 14

Inddetatone hvelbs carbaranic cod apua sncorperata - 17, Manametno olio maodore - 18 Spaa lean ds profondiis

Y, Span anedecabon dy alirersonc s | Ipin Iy il [P FICHNE 21 Span (reno 3 stafionamentio imsenilo ¢
wawlipeenie lavello leguigha Frem X Spia segnalageone o emserpcne (lampegpante ) - 25, Spia imsulcientc

ricanca Batlicrea - 24, Termonsciro lguilo ralfreddamonto motore




s Comandi sul tunnel

Ly D]

1. Interrutton per alzacnstall elettric.
2. Interruttore per segnalazione di emer-
EeNE

Aerarone ¢ riscaldamento

L acrazione ed il nscaldamento all’interno
della vettura sono regolabili a gradimento
¢ 51 oltengono nel seguente modo:

Arna a ll‘.'ll'l-l'ﬂi.'-li.llll'fﬂ csterna
Spostare verso alto la leva (1) e verso il
basso la leva (2). Con la leva (4) in posizio-
ne (a) lana viene mviata contro il para-
brezza attraverso le fentoie predisposte
sulla parte superiore della plancia porta
strumenti. Con la leva (4) in posizione (b)
Fana viene inviata all'interno vettura at-
traverso 1 diffuson centrali ¢ laterali. L'a-
ra, eventualmente riscaldata, pud anche
essere mviata ail vam anterion, nella parte
nfenore, azionando Uinterruttore pneu-
matiwco a depressione (3).

Per otienere maggior affllusso dana gquan-
do la vettura & ferma, o & a bassa velocitd,
¢ necessano azonare la leva (3) comando
ventilatore, spostandola verso il basso, al
primo o al secondo scatto.




Aria calda

apostare tutta in alto la leva (2) per avere
la massima temperatura, Tutte le condizio
i irI[-:_'rl:ru.'l.li.l.' iy Il.'|11|1|.'ri||lur,| '-.i OO
ottenere hmitando la corsa della suddetta
leva.

La funzione delle alire leve e comandi dif-
fuson ¢ analoga a quanto detlo in prece-
denza per 'ana a temperaiura csiermna

Sostituzione ruota

L impicgo della ruota di scorta & previsto
SOl 1N Caso di emergenza ¢ deve ¢ssere
limitato esclusivamente al percorso indi-
spensabile per poter nipristinare la ruota
avarata.

N.B.: Velooitd massima consighata: 150
km'h.

— —

Mel caso in cul la vettura debba estere
trainata da altro vewcolo, fissare |'elemento
di traino esclusivamente alle staffe (1).

















































